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LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
PPCI N.°

1. IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO DE INCENDIO

Razao Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Logradouro:

Ne: Complemento: Bairro:
Municipio: CEP:

2. IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO DA EDIFICAGAO OU AREA DE RISCO DE

INCENDIO

Nome do Proprietario:

CPF: Telefone: E-mail:

Nome do responsavel pelo uso:

CPF: Telefone: E-mail:

3. IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELO LAUDO TECNICO

Nome: N.° ART/RRT:
CPF: Telefone: E-mail:
Formagao profissional: N° CREA/CAU:
4. OBJETIVO

O presente Laudo Técnico tem o objetivo de descrever as caracteristicas de reagédo ao fogo dos materiais de acabamento e de
revestimento aplicados na edificagao identificada no Capitulo 1, atestando sua conformidade com as Resolugdes Técnicas e

normas técnicas vigentes de seguranca contra incéndio e panico.

5. FUNDAMENTAGCAO NORMATIVA

O Laudo Técnico de Controle dos Materiais de Acabamento e de Revestimento esta tecnicamente fundamentado na

Complementar n.° 14.376/2013, e suas alteragcbes, e na Instrucdo Técnica (IT) n.° 010/2011, do Corpo de Bombeiros

Policia Militar do Estado de Sado Paulo (CBPMESP), e suas normas técnicas correlatas, por determinagdo da Resolud3

Técnica de Transi¢do do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS).

As classificagdes e as condigbes exigidas para aplicagdo dos materiais de acabamento e de revestimento e os respectivos
locais constam na Tabela B.1, do Anexo “B”, da IT n.° 010/2011, do CBPMESP, replicada abaixo na Tabela 1:
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Tabela 1 - Classe dos materiais a serem utilizados considerando a ocupagao
em funcdo da finalidade de aplicacdo do material
FINALIDADE do MATERIAL
Piso Parede e divisdzr'n Teto e forro
1 (Acabamento (Acabamento
(Acabamento'/Revestimento) R e R T
A3® e Condominios Classe |, lI-A, 1lI-A, IV-A Classe I, lI-A, 11I-A Classe |, II-A
residenciais® ou V-A® ou IV-A° ou llI-A7
GRUPO/
B, D, E, G, A . Classe I, II-A i
DIVISAO H, I1,J1'ed2 Classe |, II-A, llI-A ou IV-A ou lll-AT Classe | ou II-A
C, F%, 12, I-3, J-3,
34, L1, M2° e M3 Classe |, II-A, Ill-A ou IV-A Classe | ou II-A Classe | ou [I-A

Noias especificas:
1 — Incluem-se agui corddes, rodapées e arremates;
2 — Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e outros acabamentos decoralivos com drea inferior a 20% da parede onde estdo aplicados;
3 — Somenie para liquidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;
4 - Excelo edificagdo térrea;
5 — Obrigatdrio para todo o grupo F, sendo que a divisdo F-7, no que se refere a edificagdes com aliura superior a 6 metros, serd submeiida a
Comissdo Técnica para definigdo das medidas de seguranga contra incéndio;
6 — Somente para edificagdes com altura superior a 12 metros;
7 — Exceto para cazinhas que serdo Classe | ou II-A;
8 — Exceto para revestimentos que serdo Classe I, lI-A, A ou IV-A;
9 — Exceto para revestimentos que serdo Classe |, li-A ou llIFA;
10 — Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou II-A.

Notas genéricas:

a — Os maleriais de acabamento e de revestimento das fachadas das edificapdes devem enguadrar-se entre as Classes | a I-B;

b — Os materiais de acabamento e de revestimento das coberturas de edificagdes devem enquadrar-se enire as Classes | a lll-B, excelo para os
grupos/divisdes C, F, I-2, I-3, J-3, J-4, L-1, M-2° e M-3 que devem enquadrar-se entre as Classes | a II-B;

¢ — Os materiais isolantes termo-acusiicos ndo aparentes, gue podem contribuir para o desenvolvimenio do incéndio, como por exemplo: espumas
pldsticas protegidas por maieriais incombustivels, lajes mistas com enchimento de espumas pldsticas protegidas por forro ou revestimentos
aplicados diretamente, forros em grelha com isolamento termo-acdstico envoltos em filmes pidsticos e assemelhados; devem enguadrar-se entre
as Classes I a lI-A guando aplicados junio ao teto/forro ou paredes, exceto para os grupos/divisdes A2, A3 e Condominios residenciais que serd
Classe |, Il-A ou Ill-A quando aplicados nas paredes;

d — Os materiais isolantes termo-acusticos aplicados nas instalagdes de servigo, em redes de dutos de ventilagdo e ar-condicionado, e em cabines
ou salas de equipamentos, aparentes ou ndo, devem enquadrar-se enire as Classes | a Il-A;

e — Componentes construtivos onde ndo sdo aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razdo de ja se constitufrem em produtos acabados,
incluindo-se divisdrias, telhas, forros, painéis em geral, face inferior de coberturas, entre outros, também estdo submefidos aos critérios da
Tabela “B";

f — Determinados componentss construtivos que podem expor-se 4o incéndio em faces ndo voltadas para o ambiente ocupado, como & o caso de
pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios da Tabela “B” para ambas as faces;

g — Materiais de protegdo de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender aos critérios dos
elementos construtives onde estio inseridos, ou seja, de fetos para as vigas e de paredes para piares;

h— Materiais empregados em subcoberturas com finafdades de estangueidade e de conforto fermo —acUstico devem atender os critérios da Tabela
“B" aplicados a tetos e a superficie inferior da cobertura, mesmao que escondidas por forro;

I — Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estardo dispensados do CMAR, desde que ndo apresentem drea superficial
superior a 50,00 n¥ e gue a drea de coberiura ndo possua materiais incombustiveis;

J— As circulagdes (corredores) que dao acesso as saldas de emergéncia enclausuradas devem possuir CMAR Classe | ou Classe Il - A (Tabela
"A") e as Salfdas de emergéncia (escadas, rampas efc), Classe | ou Classe Il - A, com Dm < 100 (Tabela "A");

k — Os materiais utiizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acdstico no interior dos pogos de elevadores, monta-cargas e
shafts, devem ser enquadrados na Classe | ou Classe Il — A, com Dm < 100 (Tabela "A”);

I - Materiais enquadrados na categoria Il, por meio da NBR 8442, ou que ndo sofrem a ignicdo no ensaio executado de acordo com a UBC 26-
3, podem ser incluidos na Classe Il-A, dispensando a avaliagdo por meio da ASTM E662, desde que sejam submetidos especialmente ao ensaio
de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 minuios deste ensaio, ocorra o desprendimento de todo o material do substrato ou se softe da
estrutura que o sustenta e que, mesmo nesta condicdo, o material ndo sofra a igni¢o.

(As divisbes F-11 e F-12 deveréo ser consideradas como pertencentes a divisdo F-6,

para fins de determinacéo das classes de reacdo ao fogo dos materiais de acabamento e revestimento)
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6. CLASSIFICAGCAO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO APLICADOS NA EDIFICACAO OU AREA
DE RISCO DE INCENDIO

Tabela 2 - Classe dos materiais de acabamento e de revestimento aplicados considerando a ocupagao

e em fungao do elemento a ser revestido, de acordo com a IT n° 10/2011 do CBPMESP

Local de aplicacdao dos materiais de Classes de reacado ao fogo dos materiais de
acabamento e de revestimento acabamento e de revestimento aplicados
PISOS
PAREDES E DIVISORIAS
TETO OU FORROS

Materiais aplicados na saida de emergéncia (letra "j" das notas genéricas da Tabela B.1
do Anexo “B” da IT n.° 10/2011 do CBPMESP)

Local de aplicagao dos materiais de Classes de reagao ao fogo dos materiais de
acabamento e de revestimento acabamento e de revestimento aplicados

ACESSOS (CORREDORES) AS SAIDAS DE
EMERGENCIA ENCLAUSURADAS

ESCADAS E RAMPAS DE EMERGENCIA [ J1 Dm <100

Os materiais de acabamento e de revestimento aplicados nos demais locais da edificagdo ndo descritos na Tabela 2||do
presente Laudo Técnico cumprem rigorosamente as exigéncias constantes na Tabela B.1, do Anexo “B”, da IT n° 10,(do

CBPMESP, incluindo suas notas especificas e genéricas, e normas técnicas correlatas.

7. CONCLUSAO

Em analise as presentes informagdes e aos respectivos documentos técnicos comprobatérios, conclui-se que os materiais de
acabamento e de revestimento aplicados na edificagdo identificada no Capitulo 1 do presente Laudo Técnico cumpref
rigorosamente a legislacdo, RTCBMRS e normas técnicas vigentes, oferecendo seguranga aos usuarios desta de acordo com

a eficiéncia prevista nas normativas elencadas.

8. VALIDADE DO LAUDO TECNICO

As informacdes prestadas no presente Laudo Técnico sdo verdadeiras e seus dados ndo foram alterados além dos ilens
editaveis. Os relatérios técnicos, laudos de ensaios, especificagbes técnicas de produto, entre outros documentos
comprobatérios da classificagdo dos materiais de acabamento e de revestimento e a correta aplicagdo destes na edificagéo
foram entregues ao proprietario/responsavel pelo uso, identificado no Capitulo 2, o qual assina a plena ciéncia neste mesmo
Laudo Técnico. O presente Laudo Técnico tem validade enquanto permanecerem inalterados os materiais e as condigbes de

aplicagao descritas.
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